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Especificacion de rejillas metalicas.

* Dimensiones Todos los pisos industriales o Rejillas, se fabrican a medida segun las necesidades del cliente.

Platinas desde 3/4"x1/8", hasta 6"x1/2”, Ancho maximo de Rejilla: 1500mm (150cm) *Largo maximo de Rejilla: 6000mm (600cm).

*  Superficie Lisa o Antideslizante.

J  Materias primas Acero ASTM A-36, Acero Inoxidable 304, y Aluminio.

* Acabados Galvanizado en Caliente, Sin Acabado, Anticorrosivos, Esmaltes, Sistema Duplex, Pintura (alquidica, epoxica o Uretano).
% Aplicaciones

Plantas Industriales y comerciales, Pasarelas, Mezzanine, Cdrcamos, Obras petroleras, Obras mineras, Cuartos de maquina, Cuartos frios,
Helipuertos, Rejillas para trafico pesado y liviano, Plataformas de descargue de aviones y barcos, puestes Peatonales, etc.

*  Beneficios Permite el paso de la luz, también Permite ventilacidn directa del aire entre pisos, se dejan instalar y desinstalar rdpidamente, son

Resistentes a distintas cargas, el Mantenimiento es practicamente nulo.

Rejillas Tipo T

Rejillas Tipo A

Rejillas Tipo S

Rejillas Tipo G
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